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관성모멘트 측정 실험
1. 목 적
물체(강체)를 회전시키고 회전축에 대한 관성모멘트를 측정한다.
2. 실험 기구
관성 모멘트 측정 장치, 측정용 시료(링, 원통, 직사각판), 추, 실, 도르래, 고무줄, 저울
3. 이 론
물체와 연결된 추를 낙하시켜 물체가 회전운동을 하게 만들고 회전축에 대한 관성모멘트를 구한다. 회전하는 물체는 회전관성이라는 것을 가지고 있다. 이는 관성과 비슷한 개념으로 말 그대로 회전에 대한 관성이라 할 수 있다. 이번 실험은 회전하는 물체를 이용하여 직접 회전 관성을 측정해 보는 것이다
            
※ 회전관성모멘트 측정 시 시료와 같이 회전체도 회전하므로 측정한 관성모멘트 값에서 회전체의 관성모멘트 값을 빼 주어야 한다. (시료의 관성모멘트 = 측정한 관성모멘트 - 회전체의 관성모멘트) 


다음은 물체의 형상에 따른 관성모멘트 이론값 계산식들이다. 
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5. 계산
5.1. 추의 낙하시간에 대한 평균, 표준편차, 표준오차 및 확률오차 계산



5.2. 장치로 측정한 관성모멘트 I 계산


[bookmark: _Hlk94881027] ※	측정값에 대한 관성모멘트  









6. 실험결과
6.1. 관성모멘트 I 에 대한 측정 값과 이론 값


 ※	- 원형 링에 대한 이론 값: , 
 	- 오차 , 이론 값을 참값으로 하여 오차를 계산한다.
[bookmark: _Hlk137290767][bookmark: _Hlk137294720]

7. 토의 및 검토
1) 장치로 측정한 낙하시간의 정밀도를 고찰해 본다.
2) 장치로 측정한 값과 이론 값을 비교해보고 오차를 통해 측정값의 정확도를 가늠해본다.
3) 얇은 원형 링(thin hoop)와 두꺼운 원형 링(thick hoop) 사이에는 어떤 관계가 있는 지 고찰해 본다.



























8. 결론
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